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DECORATIVAS TRAPEZOIDALES

INFORMACION GENERAL

EAN/UPC 8422248371681
Subfamilia Chimney

Ficha de producto segin las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-
13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/afio) 17,9
FDE (eficiencia dindmica de fluidos) 29,7
LE (eficiencia luminosa) (lux/W) 20
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas) 75,3
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h) 220
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) 610
Potencia acistica en modo normal MIN (dB) 50
Potencia acustica en modo normal MAX (dB) 73
Po (consumo de energia en modo apagado) (W) 0

Directiva de integracién UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo) 0,9
IEE (indice de Eficiencia Energética) 41,5
QBEP (eficiencia méaxima del punto de flujo de aire) (m3/h) 228,9
PBEP (eficiencia maxima del punto de presién) (Pa) 222
WBEP (Consumo de energia eléctrica con eficiencia méxima) 47,5
(W)

WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W) 3,1

H E LIA 9 O ‘I X EMIDDLE (lluminancia media en la superficie de coccién) (lux) 62,25

Dimensiones exteriores
Cod. 02063379 EAN 8422248371681 t

Anchura (mm) 510
Profundidad (mm) 302

Altura total méxima (mm) 170
Altura total minima (mm) 170
Diameétre de sortie (mm) 120

Caracteristicas

Cantidad del motor 1

Modelo del motor AC 65

Tecnologia de filtro Malla de Aluminio
Tecnologia de control Mechanical push button
Refuerzo -

Niveles de potencia 2

Temporizador -

Indicador de saturacién del filtro -
Indicador de cambio de filtro de carbén -
Funcién de atenuacién -
Conectividad -

Control remoto -

Mostrar -
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g Distancia minima a una placa de gas (mm) 650
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Conexién eléctrica

Tensién nominal (V) 220-240
Frecuencia nominal (Hz) 50

Tipo de enchufe No plug
Accesorios

Extensién de conducto decorativo superior No
Conducto decorativo blanco No

Conducto decorativo negro No




Potenciador tubo de isla
Back Draught Shutter

MAX PRO Filtro de metal
Filtro de carbén activo
Conducto flexible silencioso

Kit de recirculacién

No
No
No
No
No
Optional




