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PLACAS DE VITROCERAMICA

INFORMACOES GERAIS
EAN/UPC 8422248372404
Subfamilia Radiant

Ficha de produto

Ndmero de zonas de cocgdo 2
Zona 1: Tecnologia Radiant
Zona 1: Tipo de zona Simple
Zona 1: Posicdo Rear
Zona 1: Diametro da zona (mm) 20
Zona 1: Poténcia (kW) 2
Zona 2: Tecnologia Radiant
Zona 2: Tipo de zona Simple
Zona 2: Posicdo Frente
Zona 2: Diametro da zona (mm) 16,5
Zona 2: Poténcia (kW) 12
Dimensdes
Largura (mm) 290
Altura (mm) 47
Profundidade (mm) 520
Largura incorporada (mm) 260
Profundidade incorporada (mm) 490
Sistema de instalacdo facil Clamping System
AVT 2300 220-240V 50- T

6 O H z Material Vidro

Bisel Néo
Mold Na

Cod. 08040180 EAN 8422248372404 hails i =
Suportes de coccdo N/A
Controlo
Tipo de controlo Mono Touch
Posicdo de controlo Front Centre

Controlo independente por zona -

Controlo oculto -

Niveis de poténcia 9
Tipo de botdo N/A
Programagéo do tempo de cocgéo v
Alarme de contagem regressiva v

Gestdo da energia -

Limites de poténcia disponiveis (kW) Néo
Conectividade Néo
Ignicdo automdtica N/A
Seguranca

Bloqueio de seguranca v
Bloqueio de criancas Yes (Key)
Indicador de calor residual v

Detecdo automdtica de utensilios de cozinha -

290

Detecdo inteligente de utensilios de cozinha -

520 65 Paragem automdtica de seguranca v
Protegdo contra derrames de liquidos v
Vélvula de seguranca -
Ligacdio elétrica

495 Tensdo nominal (V) 220-240
Frequéncia nominal (Hz) 50/60
265 Poténcia nominal de entrada (W) 3200

Opgéio de coligagdo de mdltiplas fases 2 or 3 phases
Protecdo contra descargas elétricas Classe |
Comprimento do cabo de alimentagdo (m) 1

Tipo de ficha No plug




